


Wir sind stolz Ihnen das HiTEC 2,4 GHz System zu präsentieren.
Bestehend aus dem SPECTRA 24 AFHSS 2,4 GHz Telemetrie HF-Modul und den 
OPTIMA Full Range AFHSS 2,4 GHz Empfängern kommen Sie damit in den Genuss 
der neuesten Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum Technologie.

Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum Technologie (AFHSS)
Das HiTEC 2,4 GHz System nutzt die neueste AFHSS Technologie. Das exklusive SmartScan System stellt sicher, dass Sie 
immer die bestmögliche Verbindung zwischen Sender und Empfänger haben. Wenn Sie wünschen, scannt die SmartScan 
�)�X�Q�N�W�L�R�Q�� �E�H�L�� �,�Q�E�H�W�U�L�H�E�Q�D�K�P�H�� �G�D�V�� �������� �*�+�]�� �)�U�H�T�X�H�Q�]�E�D�Q�G�� �X�P�� �G�H�Q�� �%�H�U�H�L�F�K�� �]�X�� �¿�Q�G�H�Q���� �L�Q�� �G�H�P�� �G�L�H�� �Z�H�Q�L�J�V�W�H�Q�� �)�U�H�T�X�H�Q�]�H�Q��
belegt sind. Somit wird stets der störungsfreie Betrieb gewährleistet.

Boosted Omni Directional Antenna (BODA) System
Alle OPTIMA Empfänger besitzen HiTEC’s exklusive BODA Empfänger Technologie. Durch den Einsatz eines Signal-
vorverstärkers wird die Empfangsleistung der OPTIMA Empfänger erhöht und der Einsatz einer Dipolantenne minimiert 
die Richtwirkung. Die OPTIMA 9 Empfänger bieten das zusätzliche Plus an Sicherheit durch den Einsatz zweier BODA  
Antennen im Diversity-Betrieb.

Telemetrie System
Die rückkanalfähigen OPTIMA Empfänger und das SPECTRA 24 HF-Modul sind telemetriefähig. Serienmäßig bieten sie ein 
akustisches Warnsystem bei Unterspannung der Empfänger-Stromversorgung. Zusätzlich können optionale Sensoren über 
die HiTEC Sensor Station (HTS-SS) an die Optima 7 und 9 Empfänger angeschlossen werden. Die Sensordaten können 
direkt auf dem Display der AURORA 9 oder auf dem PC mit Hilfe des HPP-22 angezeigt werden.

Supplementary Power Connection (SPC)
Die zusätzliche Empfängerstromversorgung für mehr Sicherheit. Der Antriebsakku eines Elektromodells kann direkt an den 
Empfänger angeschlossen werden. Zusätzlich kann ein herkömmlicher 4-5 zelliger Empfängerakku bzw. das BEC eines 
Reglers an den Empfänger angeschlossen werden. Bei Verwendung beider Stromversorgungen sichert der Antriebsakku die 
Funktion des Empfängers, wenn die Servos den Empfängerakku oder das BEC überlasten.
Zusätzlich kann die Spannung des Antriebsakkus direkt überwacht und auf dem Display der AURORA 9 angezeigt werden.

SPECTRA 24
AFHSS 2,4 GHz Telemetrie HF-Modul
für OPTIC 6, ECLIPSE 7, AURORA 9
und Futaba 9C / 9Z
mit universellem Telemetrie Data Port
# 11 0660
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Die Pluspunkte des HiTEC 2,4 GHz Systems

�‡ Basis Telemetrie Funktion serienmäßig: Warnung bei 
Unterspannung der Empfängerstromversorgung

�‡ Optionale Telemetrie Funktionen (mit optionalen Sensoren):
- GPS
- Drehzahl
- Kraftstoff-Füllstandsanzeige
- Temperatur

�‡ Reichweitentest Modus (Reduzierung der Sendeleistung)

�‡ Fail Safe und Hold Funktion

�‡ Software und Firmware sind updatefähig über HPP-22

    HF-Modul mit Empfänger Combos:
# 11 0670 6 Kanal 2,4 GHz Combo

(SPECTRA 24 HF-Modul + OPTIMA 6 AFHSS 2,4 GHz 6 Kanal Empfänger)
# 11 0671 7 Kanal 2,4 GHz Combo

(SPECTRA 24 HF-Modul + OPTIMA 7 AFHSS 2,4 GHz 7 Kanal Empfänger)
# 11 0672 9 Kanal 2,4 GHz Combo

(SPECTRA 24 HF-Modul + OPTIMA 9 AFHSS 2,4 GHz 9 Kanal Empfänger)

OPTIMA 6 OPTIMA 7 OPTIMA 9
FULL Range AFHSS 2,4 GHz FULL Range AFHSS 2,4 GHz FULL Range AFHSS 2,4 GHz
6 Kanal Empfänger 7 Kanal Empfänger 9 Kanal Empfänger
BODA System und SPC System BODA System, SPC System und BODA System, SPC System und
integriert Data Port für Anschluss der Data Port für Anschluss der

HTS-Sensor Station integriert HTS-Sensor Station integriert
Abmessungen: ca. 46 x 21 x 11 mm Abmessungen: ca. 57 x 21 x 11 mm Abmessungen: ca. 48 x 29 x 15 mm
Gewicht: 15 g Gewicht: 17 g Gewicht: 22 g

# 11 1060 # 11 1061 # 11 1062

Boosted Omni-Directional
Antenna (BODA)

Telemetry Data Port &
SPC Port

Hauptmenü der AURORA 9

Anzeige der Telemetrie Daten
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Telemetry Combo Packs
# 11 0830 HTS Combo Komplett-Paket

(Sensor Station, 2x Drehzal- (optisch & magnetisch), 4x Temperatur-, GPS-, Füllstands-Sensor)
# 11 0831 HTS Combo Basic-Paket (Sensor Station, magn. Drehzahl-, 2x Temperatur-Sensor)
# 11 0832 HTS Combo Heli-Paket (Sensor Station, opt. Drehzahl-, 2x Temperatur-Sensor)

Haben Sie sich nicht schon einmal gefragt, was während des Fluges in Ihrem Modell passiert? Diese Informationen können Sie sich 
nun mit Hilfe des HiTEC 2,4 GHz AFHSS Telemetrie Systems in Echtzeit auf dem Display der AURORA 9, oder mit dem HPP-22 auf 
dem Monitor Ihres PCs / Notebooks anzeigen lassen.

HTS-SS (Sensor Station)
Die HTS-SS ist die Schnittstelle zwischen 
den Sensoren und den Empfängern 
OPTIMA 7 und OPTIMA 9. Es können 
bis zu 8 Sensoren (4x Temperatur-, 
2x Drehzahl-, 1x GPS- und 1x 
Füllstandssensor) angeschlossen werden.
# 11 0832

HTS-GPS (GPS Sensor)
Der GPS Sensor ermöglicht die 
Aufnahme aller GPS Informationen, 
wie Richtung, Geschwindigkeit, Höhe, 
Breitengrad, Längengrad, Entfernung und 
Flugbahn.
# 11 0836

HTS-GPS (GPS Sensor)

Anzeige der Telemetrie Daten
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HTS-Drehzahl-Sensor (optisch)
Optischer Drehzahl-Sensor zur 
Erfassung der Drehzahl von 
rotierenden Bauteilen, wie z.B. 
Propeller, Räder, Wellen, etc.
# 11 0833

HTS-Füllstands-Sensor
Sensor zur Erfassung 
von Füllstanden, z.B. von 
Kraftstoffbehältern oder anderen 
Flüssigkeiten.
# 11 0835

HTS-Temperatur-Sensor
Sensor zur Erfassung von 
Temperaturen von -40° bis +240° 
Celsius.
# 11 0834

HTS-Drehzahl-Sensor (magnetisch)
Sensor zur Erfassung der Drehzahl von 
rotierenden Bauteilen, bei denen der optische 
Drehzahl-Sensor nicht verwendet werden kann.
# 11 0842

PC Programmiergerät für HiTEC Sender, HF-Module und Empfänger
Anzeige und Aufzeichnung von Telemetrie Daten auf dem PC

Funktionen:
�‡Firmware und Software Updates für Sender, 

2,4 GHz HF-Module und 2,4 GHz Empfänger

�‡Verwalten von Modellspeichern der AURORA 9

�‡PC Interface zur Anzeige und Aufzeichnung von 
Telemetrie Daten auf dem PC

HPP-22 (Telemetry Monitoring System)

Das HPP-22 bietet Ihnen die Möglichkeit die Firmware und Software Ihres Sen-
ders, Ihres 2,4 GHz HF-Moduls und Ihrer 2,4 GHz Empfänger immer auf den 
neuesten Stand zu bringen.

Des Weiteren können Sie das HPP-22 zum Anschluss Ihres 2,4 GHz AFHSS Mo-
duls benutzen, um die Telemetrie Daten Ihres Modells übersichtlich auf Ihrem PC 
oder Notebook Display anzuzeigen und diese sogar zu speichern.

# 11 4006
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AURORA 9 Balancer # 11 0843

HiTEC’s 9 Kanal Flagschiff mit 2,4 GHz Telemetrie AFHSS System

Das hintergrundbeleuchtete 5,1“ Touchscreen Display zeigt dem Modellpiloten die Telemetriedaten in Echtzeit an. Frei 
zuordenbare Schalter, Schieber, digitale Trimmungen und anpassbare Menüs ermöglichen die vollständige Anpassung 
an Ihre Bedürfnisse. Der umfangreiche Funktionsumfang zu einem unschlagbaren Preis macht die AURORA 9 zur 
Fernsteuerung der Wahl für anspruchvollste Modellpiloten.

AURORA 9 2.4 TX & 7K RX Set
Set Inhalt:
Sender mit SPECTRA 24 AFHSS 2,4 GHz Telemetrie HF-Modul
OPTIMA 7 Full Range AFHSS 2,4 GHz 7 Kanal Empfänger
Senderakku und Lader
# 11 0160

AURORA 9 2.4 TX & 9K RX Set
Set Inhalt:
Sender mit SPECTRA 24 AFHSS 2,4 GHz Telemetrie HF-Modul
OPTIMA 9 Full Range AFHSS 2,4 GHz 9 Kanal Empfänger
Senderakku und Lader
# 11 0162

Zubehör:
Knüppelgriffe Alu rot für AURORA 9 # 11 0680
AURORA 9 Sender-Akku # 11 5120
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Integriertes
AFHSS 2,4 GHz 

System

Feinfühlige und 
präszise, 4fach 
kugelgelagerte

Knüppelaggregate

Zuordenbare
Schalter

Einfach
ablesbares Display

6 Kanal Computer-Fernsteuerung mit integriertem HiTEC AFHSS 2,4 GHz System
Die OPTIC 6 SPORT 2.4 ist HiTEC’s neuster Computer Sender für Einsteiger. Sie bietet mit der rein digitalen 2,4 GHz AFHSS 
Übertragungstechnologie verkürzte Latenzzeiten, 10 Modellspeicher, einfachste Programmierung und viele weitere Funktionen, die Sie 
�V�R�Q�V�W���L�Q���G�L�H�V�H�U���.�O�D�V�V�H���Q�L�F�K�W���¿�Q�G�H�Q��

Funktionen:
�‡ 10 Modellspeicher
�‡ Servowegeinstellung (EPA)
�‡ Servo Reverse
�‡ Sub-Trim
�‡ Dual Rate & EXPO Funktion
�‡ Steuermodi-Wahl
  ( Mode 1 & 2)
�‡ Timer
�‡ 3 Flugzustände

Heli Programmierung:
�‡ Taumelscheiben-Typen
  (120° CCPM / 90° mechanisch)
�‡ Heck auf Gas Mischer
�‡ 5-Punkt-Gas Kurve
�‡ 5-Punkt-Pitch Kurve
�‡ Throttle Hold Funktion
�‡ Statischer Heckrotorausgleich
  (Revo Mix)
�‡���*�\�U�R���(�P�S�¿�Q�G�O�L�F�K�N�H�L�W

Glider Programmierung:
�‡ Querruder Differenzierung
�‡ V-Leitwerks Mischer
�‡ Quer �  Seite Mischer
�‡ Höhe �  Wölbklappen
  Mischer
�‡���%�X�W�W�H�U�À�\���0�L�V�F�K�H�U

Acro Programmierung:
�‡ Quer �  Flap Mischer
�‡ Delta Mischer
�‡ V-Leitwerks Mischer
�‡ Quer �  Seite Mischer
�‡ Höhe �  Wölbklappen
  Mischer

Zubehör:
Knüppelgriffe Alu silber für OPTIC 6, OPTIC 6 SPORT u. ECLIPSE 7 # 11 0681

OPTIC 6 SPORT 2.4 TX & 6K RX Set
Set Inhalt:
Sender mit integriertem AFHSS 2,4 GHz System
OPTIMA 6 Full Range AFHSS 2,4 GHz 6 Kanal Empfänger
Senderakku und Lader
# 11 0170

OPTIC 6 SPORT 2.4 micro Set
Set Inhalt:
Sender mit integriertem AFHSS 2,4 GHz System
OPTIMA 6 Full Range AFHSS 2,4 GHz 6 Kanal Empfänger
Senderakku und Lader
3 HiTEC HS-55 Servos
# 11 0171

OPTIC 6 SPORT
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Wir sind stolz Ihnen das HiTEC 2,4 GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 
System für Car-Sender mit HiTEC HF-Modul Technik zu präsentieren.
Mit dem SPECTRA 2.4DS 2,4 GHz HF-Modul und dem ATOM 3 2,4 GHz 
Empfänger kommen Sie in den Genuss der neuesten Direct Sequence 
Spread Spectrum Technologie und können Ihre vorhandenen Sender 
ganz einfach auf 2,4 GHz umrüsten.

High-Response Mode
HiTEC’s H-RSP (High-Response) Funktion gibt 
Ihnen ein präziseres Steuerverhalten und schnellere 
Reaktion Ihres Modells. Durch die Taktzeit von 7 ms 
werden Sie sich fühlen, als ob Sie selbst in Ihrem RC 
Car sitzen.

Smart-Link
Das HiTEC 2,4 GHz Smart-Link System garantiert 
Ihnen eine hohe Datenübertragungssicherheit. Ein-
fach den Knopf drücken, Sender und Empfänger 
einschalten und los geht’s.

2,4 GHz & PPM Modul kompatibel
Wechseln Sie zwischen PPM und 2,4 GHz DSSS 
Technologie, indem Sie einfach das HF-Modul 
wechseln.

SPECTRA 2.4DS
DSSS 2,4 GHz HF-Modul
für AGGRESSOR SRX und CRX
# 11 0630

ATOM 3
DSSS 2,4 GHz 
3 Kanal Empfänger
Abmessungen:
ca. 31 x 19 x 12 mm
Gewicht: ca. 7 g
# 11 1070
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3 Kanal Computer Anlage für RC Cars und Boote mit 
2,4 GHz DSSS Technologie
Sie suchen einen Sender mit viele Funktionen für Ihre RC Cars oder 
Boote? Dann ist die neue AGGRESSOR SRX PRO mit DSSS 2,4 GHz 
Technologie genau der richtige Sender für Sie! Die AGGRESSOR SRX 
PRO bietet alles für den ambitionierten Hobbypiloten: 10 Modellspeicher, 
digitale Trimmung, Schalter für Getriebeumschaltung und einfach zu 
bedienende Software.

Software Funktionen:
�v��10 Modellspeicher
�v��Modellname 4-stellig
�v��Dual Rate für Lenkung
�v��Expo für Lenkung und Gas
�v��Servowegeinstellung
�v��Servo Reverse
�v��Dual Mode für 3. Kanal 

(Schalter- oder Schieber-Funktion)
�v��Digitale Trimmungen & Sub Trim
�v��Timer Funktion
�v��Menü-Scrolling in zwei 

Geschwindigkeiten

Features:
�v��HiTEC DSSS 2,4 GHz Technologie
�v��H-RSP (High-Response) 

Servo Control Mode
�v��Ergonomischer Computer-Sender 

im Pistolen-Design
�v��Federkraft-Einstellung für Lenkrad
�v��ATL-Schalter (adjustable travel length) 

für Bremsweg
�v��Steuerung mit 

moosgummibezogenem Lenkrad
�v��Low Battery Alarm
�v��Integrierte Ladebuchse

AGGRESSOR SRX PRO 
TX & 3K RX Set
Set Inhalt:
Sender mit SPECTRA 
DSSS 2,4 GHz HF-Modul
ATOM 3 DSSS 2,4 GHz 
3 Kanal Empfänger
# 11 0230

3 Kanal Anlage für RC Cars und Boote 
mit 2,4 GHz DSSS Technologie
Die AGGRESSOR 3DS bietet im Vergleich zu anderen Car Sendern 
dieser Preisklasse mehr Ausstattung, wie z.B. Dual Rate, Servo Reverse, 
Servowegeinstellung und einen 3. Schaltkanal.

Features:
�v��HiTEC’s DSSS 2,4 GHz System integriert
�v��Servo Reverse (K1 & 2)
�v��Servowegeinstellung (für Gas und Lenkung)
�v��Dual Rate für Lenkung
�v��3. Kanal für Getriebe
�v��LEDs für Akku-Ladezustand & Low Battery Alarm
�v��Steuerung mit moosgummibezogenem Lenkrad
�v���2�S�W�L�R�Q�D�O�����I�D�U�E�L�J�H���*�U�L�I�À�H�L�V�W�H���X�Q�G���6�F�K�D�O�W�H�U�D�E�G�H�F�N�X�Q�J
�v��Integrierte Ladebuchse

AGGRESSOR 3DS TX & 3K RX Set
Set Inhalt:
Sender mit integriertem DSSS 2,4 GHz System
ATOM 3 DSSS 2,4 GHz 3 Kanal Empfänger
# 11 0220

AGGRESSOR 3DS
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HS-5665MH # 11 4665
DIGITAL SUPER SPEED Servo

Getriebe: Metall
Abmessungen: 40,6 x 19,8 x 37,8 mm
Gewicht: 60 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): 88 / 100 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): 0,16 / 0,14 sec. / 60°

HS-5685MH # 11 4685
HIGH VOLTAGE ULTRA SPEED Servo

Getriebe: Metall
Abmessungen: 40,6 x 19,8 x 37,8 mm
Gewicht: 60 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): 113 / 129 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): 0,20 / 0,17 sec. / 60°

HS-7980TH # 11 4980
ULTRA TORQUE DIGITAL Servo

Getriebe: Titan
Abmessungen: 43,8 x 22,4 x 40 mm
Gewicht: 78 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): 360 / 440 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): 0,21 / 0,17 sec. / 60°

HS-M7990TH # 11 4990
MAGNETIC ENCODER ULTRA TORQUE DIGITAL Servo

Getriebe: Titan
Abmessungen: 43,8 x 22,4 x 40 mm
Gewicht: 79 g
Drehmoment (6,0 / 7,4 V): 360 / 440 Ncm
Stellzeit (6,0 / 7,4 V): 0,21 / 0,17 sec. / 60°

Unschlagbar!
HiTEC baut seine Führung im Bereich der Premium Servos weiter aus und erweitert 
seine HIGH VOLTAGE Servo Linie.
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HS-35HD # 11 2035
ULTRA NANO Servo
Getriebe: Dual (Metall und Karbonite)
Abmessungen: 18,5 x 7,6 x 15,5 mm
Gewicht: 4,5 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 8 / 10 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,11 / 0,10 sec. / 60°

HS-805MG # 11 2806
MEGA METAL QUARTER SCALE Servo
Getriebe: Metall
Abmessungen: 66 x 30 x 57,6 mm
Gewicht: 157 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 198 / 247 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,19 / 0,14 sec. / 60°

HS-5805MG # 11 3805
DIGITAL MEGA SCALE Servo
Getriebe: Metall
Abmessungen: 66 x 30 x 57,6 mm
Gewicht: 157 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 198 / 247 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,19 / 0,14 sec. / 60°

HS-A5076HB # 11 3076
DIGITAL SLIM Servo
Getriebe: Karbonite
Abmessungen: 27,6 x 10,8 x 29 mm
Gewicht: 14 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 25 / 30 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,14 / 0,11 sec. / 60°

HS-5755MG # 11 3755
DIGITAL ¼ SCALE Servo
Getriebe: Metall
Abmessungen: 59 x 29 x 52 mm
Gewicht: 161 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 150 / 180 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,18 / 0,15 sec. / 60°

HS-7775MG # 11 3775
LOW PROFILED CORELESS DIGITAL Servo
Getriebe: Metall
Abmessungen: 40,4 x 21 x 25,4 mm
Gewicht: 49 g
Drehmoment (4,8 / 6,0 V): 72 / 90 Ncm
Stellzeit (4,8 / 6,0 V): 0,12 / 0,10 sec. / 60°
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Eigenschaft HSR-5xxx HSR-xx ML 
Serie Serie (neu)

HMI (Hitec Multi-Protocol Interface) �‡ –
Datenrückmeldung �‡ �‡

Drehbares Lager am Gehäuseboden �‡ �‡
PWM/Seriell  Schnittstelle �‡ �‡
Alternative Bodenkappe �‡ �‡
Serielle Inteface Kabel o –

�� �3�&���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q�V�V�R�I�W�Z�D�U�H���‡ �‡
Automatische PWM/Seriell Umschaltung �‡ �‡

PC-USB Schnittstelle – o
360 Grad oder grössere Winkeldrehung – �‡

Eigenschaft HSR-5xxx HSR-xx ML 
Serie Serie (neu)

Ohne Umdrehungsbegrenzung – �‡
Fehleranalyse – �‡

Erweiterte Protokoll – �‡
Regelparametersteuerung Voreinstellung �‡

�� �������E�L�W���$�X�À�|�V�X�Q�J�� �±�� �‡
Bis zu 8V Betriebsspannung – �‡

�� �(�U�Z�H�L�W�H�U�W�H���3�&���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q�V�V�R�I�W�Z�D�U�H�� �±���‡
Industrie-Standard Bus Schnittstelle – �‡

Erweiterte Datenrückmeldung – �‡
Low-Noise Betrieb – �‡

HiTEC-Robotics  Digialservos sind speziell für Robotikanwendungen entwickelt worden. Die Servos  verfügen über ein extrem hohes 
Drehmoment, ein drehbares Lager am Gehäuseboden, Digital-MOS-FET-Verstärker, Kühlkörper(HSR-5990TG) und eine alternative 
Bodenkappe.

HSR-5990TG
# 13 8111

Titan-Getriebe
Stellkraft: 24 kgcm bei 6V

30 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit:
0,17s / 60° bei 6V

0,14s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 68g

HSR-5980SG
# 13 8113

Stahl und Metall-Karbonite Getriebe
Stellkraft: 24 kgcm bei 6V

30 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit:
0,17s / 60° bei 6V

0,14s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 68g

HSR-5498SG
# 13 8112

Stahl und Metall-Karbonite Getriebe
Stellkraft: 11 kgcm bei 6V

13,5 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit:
0,22s / 60° bei 6V

0,19s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x  37 mm

Gewicht: 59.8g

HSR-8498HB
# 13 8006

Karbonite Getriebe
Stellkraft: 7,4 kgcm bei 6V

9,0 kgcm bei 7,4V
Geschwindigkeit:
0,20s / 60° bei 6V

0,18s / 60° bei 7,4V
Größe: 40 x 20 x 47 mm

Gewicht: 55g

Digital Servos

HSR-1422CR

# 13 8008
ohne Umdrehungsbegrenzung

900 – 1500 µs/CCW, 1500 µs/Stop, 
1500-2100 µs/CW

 PWM-Interface (RC Standard)
Neutralposition: 1500 µs

Neutralzone: 10 µs
Betriebsspannung: 4,8-6 V

Blockiermoment: 2,8 kgcm bei 4,8 V
Drehzahl: 43,4 rpm 

Größe: 40,6 x 19,8 x 36,6 mm 
Gewicht: 42 g

HS-311FB

# 13 8117
Preisgünstiges Servo 
mit 4 Leitungen zur 

Positionsrückmeldung.
Motor: Eisenanker

Größe: 40 x 20 x 36.5 mm
Gewicht: 43 g

HMI Servo 
Programmer Kit

# 13 6073
HMI Servo Programmer Software

RS-232C Interface Kabel
Benutzerhandbuch

MR-C3024 Control Board
für 24 Servos control

# 13 8004
Technische Daten: 

Controller: Atmel ATMega128L
Abmessungen: ca. 61 x 50,5 mm

Betriebsspannungsbereich:
6 – 8 Volt

I/O Ports: 40 Ports auf 
Pfostensteckern, davon 24 als 

Servoports und 8 als A/D Wandler
RS232 Schnittstelle

Signalgeber
Zusatz Speicher: 64K*8 EEPROM

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr.1
D-75015 Bretten-Gölshausen
Tel. ++49 (0)7252/58093-0
Hotline: 0900 172 68 21 
(0,49 EUR/min aus dem Festnetz)
www.multiplex-rc.de

Ihr Fachhändler

�‡ : enthalten o : optional – : nicht verfügbar

Analog Servos  und  Zubehör
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